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VERDEKT LIGGEND BESLAG VAN SCHÜCO INTERNATIONAL KG
Opbouw:

Het verdekt liggend beslag is een volwaardig systeem waarmee de courante openingsvormen kunnen worden gerealiseerd zoals draairamen, draaikipramen, dubbel opendraaiende ramen, openvallende ramen.

Het bestaat net zoals de klassieke opliggende beslagen uit draaipunten, scharen, sluitrollen en sluitpunten, hoekoverbrengingen, enz...

Voor de sluitlatten zelf heeft de verwerker de keuze uit PA-sluitlatten of aluminium sluitlatten.

Voordelen:
Gezien enkel nog de raamkruk zichtbaar is komt dit besalg duidelijk tegemoet aan de wensen van architekten op het vlak van design. Anderzijds kan met werken met smallere buitenkaders en stelt  zich het probleem niet meer bij behangen of schilderen waar het pleisterwerk veel te dicht bij de scharnieren zit, of bij de plaatsing van afkastingen/muurtegels.

Het verdekt liggend beslag biedt het voordeel dat men zich niet meer hoeft druk te maken over de kleur van de scharnieren.
Beperkingen: 
De enige beperking is dat het raam niet verder dan 90° kan worden open gedraaid.

Voor het overige levert het verdekt liggende belsag dezelfde prestaties als een opliggend beslag. 

Inmiddels kunnen inbraakwerende ramen worden gebouwd tot klasse WK3 terwijl, door de toenemende belangstelling voor driedubbele beglazing ook de maximum vleugelgewichten werden opgetrokken naar 160 Kg. 

Aan de raamprofielen worden geen speciale vereisten gesteld.
Beslagmontage:

Dank zij een aantal technische verbeteringen is het beslag zeer snel en eenvoudig te monteren. De onderdelen zijn zelfklemmend en zelfpositionenrend; er is dus geen kaliber meer van doen voor de positionering van bepaalde elementen, terwijl het vastzetten van de onderdelen gebeurt met één enkele schroevendraaier.

Via het vleugelmontagecentrum van Schüco worden automatisch de sluitlatten afgekort en van de nodige gaten voorzien, terwijl de man aan de machine op het scherm ook alle onderdelen ziet met de volgorde van de plaatsing in het raam. Ook r de plaatsing achteraf van de vleugel in de kader kan één man probleemloos uitvoeren dank zij een clipssysteem waarbij schaar en draaipunt vlot inhaken.  

Afstelling:
Het verdekt liggend besalg wordt geleverd in de basisinstelling waarbij normaliter geen bijkomende regelingen van doen zijn. Niettemin zijn regeglingen voorzien zoals:

· aandruk van de vleugel op de kader

· hoogteregeling via het draaipunt

· regeling van de symmetrie via de schaar en het draaipunt
