
Barrierefreie Türschwelle
Für Haus-, Nebeneingangs- und Fenstertüren aus Kunststoff

Technische Vorteile
• Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18025

aufgrund der geringen Bauhöhe von 20 mm
• Hervorragende Wärmedämmung auch im

Schwellenbereich durch thermische Entkopplung
• Weitestgehende Vermeidung von Tauwasser-

oder Kondensatbildung am Fußpunkt bzw. an
der Elementinnenseite durch den optimalen
Isothermenverlauf und die daraus resultierende,
hohe Oberflächentemperatur auf der Schwellen-
innenseite

• Erfüllt höchste Anforderungen an Schlagregen-
dichtheit und Fugendurchlässigkeit durch hoch-
elastische EPDM-Dichtelemente

• Eine Dreh-Kipp-Tür mit unterer waagerechter
Zusatzverriegelung erreicht beste Werte in Bezug
auf Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit
(entspricht DIN 18055; Beanspruchungsgruppe C)

• Verdeckt liegende, nicht sichtbare Elementver-
schraubung im Bereich des Fußpunktes sorgt 
für eine attraktive Optik und einfache Pflege

• Fester Bestandteil der Schüco Systeme
Corona AS 60, Corona CT 70 sowie Thermo 6
und Thermo 8

Glasfaserverstärkte
Kunstoffschwelle
(Polyamid)*

●

14,68º C

*am Beispiel des Systems Corona CT 70

Außenlufttemperatur
– 10 Grad Celsius

Innenlufttemperatur
+ 20 Grad Celsius
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Barrierefreie Türschwelle
Für Haus-, Nebeneingangs- und Fenstertüren aus Kunststoff

Türen sind das Bindeglied zwi-
schen innen und außen – durch
sie werden Häuser, Wohnungen,
Balkone, Terrassen, Loggien und
Gärten betreten – mehr oder
weniger komfortabel. Die barriere-
freie Türschwelle von Schüco
ermöglicht das unbeschwerte
Herein- und Heraustreten ohne
eine lästige Stolperkante. So
einfach und praktisch, dass insbe-
sondere ältere Menschen, Men-
schen mit eingeschränkter Bewe-
gungsfähigkeit aber auch Kinder
auf diesen Komfort nicht mehr
verzichten möchten.

Ausstattungsmerkmale
• Hoch belastbare Konstruktion

aus glasfaserverstärktem
Kunststoff 

• Austauschbarer Trittschutz
wahlweise aus Kunststoff oder
Aluminium:
• EPDM-hart Trittschutz in

Schwarz (RAL 9005)
• Aluminium-Trittschutz,

eloxiert in den Aus-
führungen E6/EV1 (natur)
und E6/C35 (schwarz)

• Baugleiche, barrierefreie
und thermisch entkoppelte

Türschwelle aus Aluminium
für hochfrequentierte Ein- und
Austrittsbereiche 

• Balkontüren in Dreh-/Kipp-
Ausführung mit umlaufenden
Sicherheits-Zusatzverriegelun-
gen ausführbar

• Erhöhte Anforderungen an die
Einbruchhemmung können –
genau wie bei Fenstern – mit
Pilzkopfverriegelungen erfüllt
werden

einteilig
(innen öffnend)

einteilig
(innen oder 
außen öffnend)

zweiteilig
(Seitenteil mit
Festflügel)

zweiteilig (Öff-
nungsart: Stulp)

zweiteilig 
(Öffnungsarten
D-D/DK-DK)

zweiteilig (Sei-
tenteil mit Aus-
gleichprofilen)

Öffnungsarten:

Schüco International KG
www.schueco.com

P 2676/01.05/Printed in Germany

Balkon-/Terrassentür mit barriere-
freier Türschwelle nach DIN 18025

Herkömmliche Balkon-/Terrassentür
mit umlaufenden Blendrahmen

48 mm Höhen-
unterschied

nur 20 mm

Alle Schüco Entwicklungen aus Aluminium, Stahl, Kunststoff sowie die Solar-

Systeme zeichnen sich durch hohe konstruktive Sicherheit und souveräne Spitzen-

qualität aus. Perfektion, Teamwork und unternehmerische Dynamik bestimmen

das Ergebnis. Die Corporate Partnership mit Team McLaren Mercedes ist Symbol

und Verpflichtung für die führende Position von Schüco International.

Schüco fördert und nutzt die folgenden Initiativen: 

Kunststoff im 
Wertstoff-Kreislauf

Aluminium und Umwelt 
im Fenster- und Fassadenbau
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