wenriacnverriggeiungen

sCcCHUCO

ADS Mehrfachverriegelungen = Multi-point locking

@ Artikel nur Gber Sonderbestellung erhéltlich
Erméglicht die Verwendung von Turdriickern der
Schiico ,Designlinie” mit verdeckter Befestigung
und flacher Langschild-Rosette.

ﬁ\ﬁ Schwenkhaken-Schloss Claw bolt lock
Einseizbar in Schilco ADS bei: Can be used in Schico ADS for:
U 1- fig. Anschlagtiiren Single-leaf rebated doors
Q I 2- fig. Anschlagtiren (Gangflugel). Double-leaf rebated doors (access leaf)
@’\u: Alie Ausfiihrungen mit: All designs with:
e Wechsel, 2-tourig e [atch retention, double-throw
e Driickerhthe 1050 mm tber OkFF, e Handle height 1050 mm above FFL
>\ e 10 mm Driickernuss e 10 mm spindle
o e U-Stulp, INOX e U-shaped meeting stile, stainless steel
e Falle und Riegel (Hauptschloss) e Latch and dead bolt (main lock)
e 2 Stk. Schwenkhaken e 2 x claw bolfs
e Fallen, Riegel und Schwenkhaken, Messing e [atch, dead bolt and claw bolts, nickel-plated
vernickelt brass
Optionale Ausflihrungen: Optional design features:
e fur Turdriicker mit flacher Rosette e For door handles with flush rosette
/ Bitte gesondert bestellen: Flease order separately:
3 e SchlielRplatten oder SchlieRleiste e Strike plates
e Befestigungsschraube Art.-Nr. 205 081 e Fixing screw Art. No. 205 081
e Falleneinlaufteil fir auften 6ffnende Tiren e Latch striker for outward-opening doors
) e Profilzylinder und Rosette e Profile cylinder and rosefte
ba}§:Z Beschlag innen: Turdricker Internal fitting. Door handle
Q Beschlag aulen: Turdriicker oder Turgriff External fitting: Door handle or door pull
R
QQ Standard
QJ Standard
@ e
Dormmalk  Widerstands- Panik- nach innen nach aufen
Backset klasse funktion Inward Outward Hinweis @
Sy mm Security class ~ Panic DINLS DIN RS DINLS DIN RS Note
8 function DIN LH DIN RH DiN LH DIN RH
34.0 WK3 - 241 266 ‘ 241 265 241 265 241 266 X 1
2 340 WK3 - | 241304 | 201303 | 241303 | 241304 | ‘@ |1
@ U-Stulp, RAL 9007 lackiert U-shaped meeting stile, coated in RAL 9007
\ S pee=r e P M T e
flir Tardriicker mit flacher Rosette
For door handles with flush rosette
Dornmal®  Widerstands- Panik- nach innen nach aullen
Backset klasse funktion Inward Outward Hinweis Y
mm Security class Panic  DIN LS DIN RS DINLS DIN RS Note
function  DIN LH DIN RH DIN LH DIN RH
/ 34.0 WK3 ‘ - | 241 454 241 453 ‘ 241 453 ‘ 241 454 ‘ @ ‘ 1

Articles only available to special order

Allows door handles from the Schiico feature ran-
ge with concealed fixing and and flush backplate
rosette to be used.

1L
W

%9/7‘9://?@ o @c

@ U-Stulp, 24x5 mm, INOX

@ U-Stulp, 24x5 mm, RAL 9007 lackiert

SchlieBplatten und SchlieBleisten nach innen nach aufen
| Strike plates Inward Outward Hinweis -
= DINLS DIN RS DINLS DIN RS Note
n DINLH DINRH DINLH  DINRH
i | i
39 440 1 239381 | 239382 2] 1
>\ Schliefiplatten 3-1g. | S | 2 | — iRl
Q e plias | 239649 | 239650 | 239647 | 239 648 0 |1
SchiieBleisten 1-tig. ' i |
T-pert siiike plals | 239689 | 239690 ‘ 239 687 | 239688 (3] 1

U-shaped meeting stile, 24 x 5 mm, stainless steel

U-shaped meeting stile, 24 x 5 mm,
facquer in RAL 9007
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Mehrfachverriegelungen

scHUCO

ADS Artikellbersicht = Article overview

B Antipanik Schwenkhaken-Bolzenschloss Widerstandsklasse s s
N :
ST Einsetzbar in Schiico ADS bei: el e : e i
F. g 1- fig. Anschlagtiiren selbstverriegeind _ R
I 2-fig. Anschlagtiren (Gangfliigel). Self-ocking - = s
&71 3 5
* Alle Ausfiihrungen mit: :%aa?f ;igg'ss - -
il e 9 mm Driickernuss A e
L J 2l Panikfunktion B £
: o Driickerhthe 1050 mm tiber OKFF, Coniofmetion
L e U-Stulp, INOX Sicher_ungsbl'.‘lgel ; =
B e Softlock-Falle zur Verminderung der SchlieRgerausche Security catch 1
3 ] e 2 Stk. Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel motorische Funktion . _
N (Hauptschloss) Electric opsration - L
' N fiir Tardriicker mit
Zulassung / Hinweise: o A i i
For door handles with
EN 179 _f?_ugf_mseﬂe B
il & Bei 2-fig. Tiren ist nur eine Teilpanikfunktion am Gangfliigel gggig‘;ﬁ mm 34.0 34.0
a méglich! 2 - —
B Beschreibung der Panikfunktionen - siehe Planungsgrundlagen’. g;?ggzrnuss mm 9 9
[_' Al & Panic multi-point claw bolt lock DINLS
LT:j o lj) P nach innen DIN LH 2 R )
i ! & Can be used in Schiico ADS for: Inward DINRS -—
¥ | Single-leaf rebated doors DIN RH - B
o) Double-feaf rebated doors (access leaf) ; S -
8 o DINLS | 241 443 | 241 413
Ag designs v;:;rh- nachaulen  |[DINLH _
: e 3 mm spindle Outward DIN RS
- e double-throw DIN RH 241 444 | 241 414
e Handle height 1050 mm above FFL m [Hinweis 3
e U-shaped meeting stile, stainless steel | Note - -
f e Soft lock latch to minimise sound of closing T =31 D
o 2 x claw bolt locks/round pin combination and bolt (main lock) LS L e = 1 1 1 )
2 Bestellangaben =)
ole: Ordering details = 24 | <4
ﬂ EN 179
For double-leaf doors, only a partial panic function is possible
on the access leaf.
For a description of the panic function, see ,Planning details*™
4 Riegel-Fallenschlioss ,,SafeMatic” Widerstandsklasse
mit Antipanikfunktion ‘Security lass e | WE | e | W
Einsetzbar in Schiico ADS bei: selbstverriegeind ® ®
1- flg. Anschlagtiiren Sofomy —
2-flg. Anschlagtiren (Gangfligel). barrierefrei
9 g ( gfidgel) Easy access o -
Alle Ausfihrungen mit: ‘Panikfunkti -
o9 mm _Drl'.'uckernuss Pan.ll'c f;nc}?onn E E
=4 ooy Sicherungsbiigel Y
B T Ll -
o 4 Stk. selbstverriegelnde Fallenriegel motorische Funklion . )
Electric operation
Zulassung / Hinweise: far Tardriicker mit bR
P flacher Rosette
EN 1125 For door handles with = =
I S Bei 2-flg. Tuiren ist nur eine Teilpanikfunktion am Gangfliigel Bepoal i
N méglich! il mm 325 | 325 | 325 | 325
Beschreibung der Panikfunktionen - siehe ,Planungsgrundlagen®. -
Drickernuss = 9 9 9 g
, 4-point ,, SafeMatic“ latch-and-bolt lock Stindlo i i y s
with panic function DIN LS « : : .
p nach innen DIN LH..__ - =
Can be used in Schiico ADS for: Inward DIN RS
Single-leaf rebated doors DIN RH = 5 . =
Double-leaf rebated doors (access leaf) IDiNLs N
| DIN LH 241 365 | 241 367 | 241 369 | 241 371
3 All designs with: noauc;_t"-v a;ldfsen (SR B [ M—————
) e 9 mm spindle a DIN RS
_ hig g oty  |DINRH 241 366 | 241 368 | 241 370 | 241 372
e Handle height 1050 mm above FFL Hinweis il _ X 3) (1Y 3)
e U-shaped meeting stile, stainless steel =S Note | i 0 i
e 4 x self-locking latch-and-dead bolts A ' 1 1 1 1
Note: Bestellangaben =
EN 179 Ordering details I— 26 26 28 28

, B @ Artikel nur iber Sonderbestellung erhaltlich

For double-leaf doors, only a partial panic function is possible Articles only available to special order

on access vents. @ Driickerhéhe 850 mm (iber OkFF !
For a description of the panic function, see ,Planning details*. Handle height 850 mm above FFL
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cinfachverriegeiungen
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ADS HD Antipanik Einfachverriegelungen « Panic single-point locking
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Antipanik Garnitur

Einsetzbar in Schiico ADS HD bei:
2-flg. Anschlagttren (Gangfligel).

Alle Ausfihrungen mit:

+ 9 mm Driickernuss

= 1-tourig

* Flachstulp, INOX

+ Falle und Riegel vernickelt

« Gegenkasten mit oder ohne E-Offner,

*+ Schaltschloss, Bodenbuchse und Befesti-
gungsmaterial

Optionale Ausfihrungen:

* Panikfunktion ,B*
» Panikfunktion ,E*
« Panikfunktion ,E* mit E-Offner

Funktionsbeschreibung:

Entriegeln von aulen immer mit dem
Schiiissel, Entriegeln von innen jederzeit iber
die Bedienelemente mdglich (Gang- oder
Standflugel).

Nach Betatigung des Bedienelementes am
Standfliigel sind die Treibstangen eingezogen
und gleichzeitig der Gangfliigel entriegelt.
Das Schaltschloss fahrt nach dem Schlieten
die Treibstangen automatisch wieder aus.

Zulassung / Hinweise:

EN 179
EN 1125

Ermdglicht Vollpanikfunktion an 2-flg. Ttren!
Beschreibung der Panikfunktionen - siehe
JPlanungsgrundlagen®.

Bitte gesondert bestellen:

= Treibstange Art.-Nr. 238 397
= Falleneinlaufteil fur aulen 6ffnende Tiren
+ Profilzylinder und Rosette

Beschlag innen:
Turdriicker (EN 179)
Stangengriff oder Druckstange (EN 1125)

Beschlag aulien:
Tirdriicker
Trgriff

(Panikfunktion ,B)
(Panikfunktion ,E*)

mit Panikfunktion ,B* oder ,E*
With panic function ,B" or ,E*

Dommaf Panik- nach innen
Back set  funktion Inward
mm Panic DIN LS DIN RS
function  DIN LH DIN RH
35.0 B | - I 3
350 E I - .
35.0 E = &

mit R(egeluberwachung
@3 Aré. nwr ber Sondes.

mit Panikfunktion ,E* und E-Offner

Panic fitting

Can be used in Schiico ADS HD with:
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All designs with:

* 9 mm spindle

= Single-throw

* Flat meeting stile, stainless steel

= Latch and bolt, nickel-plated

= Shoot bolt lock with or without electric
strike,

= Switch latch, floor socket and fixings

Optional design features:

« Panic function ,B*
= Panic function ,E*
= Panic function ,E* with electric strike

Description of operation:

Can be unlocked from the outside using the
key: can be unlocked from the inside at any
time using the operating unit (access leaf or
secondary leaf).

After activating the operating unit on the
secondary leaf, the shoot bolts are retracted,
and the access leaf is unlocked at the same
time. The latching mechanism automatically
extends the shoot bolts again after closing.

Approval / notes:

EN 179
EN 1125

Allows full panic function on double-leaf
doors. For a description of the panic function,
see ,Planning details".

Please order separately:

= Shoot bolt Art. No. 238 397
* Latch striker for outward-opening doors
* Profile cylinder and rosette

Internal fitting:
Door handle (EN 179)
Push bar handle (EN 1125)

External fitting:
Door handle (Panic function ,B*)
Door pull (Panic function ,E®)
nach auBen
Outward Hinweis

DIN LS DIN RS Note

DIN LH DIN RH
[ 241139 | 241140 :
ﬁ 241 147 .
i 241 307

With bolt monltonng

bed fetf c(da 2r 45 (el

With panic function ,E* and electric strike

Dornmal Panik- nach innen
Back set  funktion Inward
mm Panfc DIN LS DIN RS
function — DIN LH DIN RH
35.0 E | - | -

® Technische Daten:

Nennspannung: 12-24V AC/DC

Stromaufnahme:

0,13A (12V AC) 0,07A (24V AC)
0.21A(12V DC) 0,10A (24V DC)

Einschaltdauer (ED): 100%
@ Dormmalk Gegenkasten 60 mm

nach aulien
Outward Hinweis g

DINLS DIN RS Note

DIN LH DIN RH

241149 | 241150 | @@ | 1
Technical data:
Rated voltage: 12-24V AC/DC
Current consumption:
0.13A (12V AC) 0.07A (24V AC)
0.21A (12V DC) 0.10A (24V DC)

Duty cycle: 100%
Backset shoot bolf lock 60 mm
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Ludenor

ADS HD Zubehdr fiir 2-fligelige Tiiren » Accessories for double-leaf doors

Rebate lever bolt

Can be used in Schiico ADS for:
Double-leaf rebated doors (secondary leaf)

Falztreibriegel

Einsetzbar bei Schiico ADS bei:
2-flg. Anschlagtiren (Standfiigel)

Alle Ausflihrungen mit: All designs with:

i e Zulassung nach DIN V ENV 1627 fur WK3-Ti- e Approval conforming to DIN VV ENV 1627 for
ren WK3 doors
e verdecktliegend e Concealed
e Betatigung mit Kipphebel vomn Falz (Stulp) aus e Operated by a hinged lever from the rebate
e Anschlussgewinde M10 (face plate) from connecting thread M10
e Stulp =24 x 6 mm e Face plate = 24 x 6 mm
e Kappendiibel e Fixing bush
! Dornmaf Hublange nach innen nach auflen
Backset  Stroke length Inward Outward Hinweis @
[ DINLS DIN RS DINLS DIN RS Note
mm mm DIN LH DIN R DIN LH DIN RH
2 25 | 15 | 209 135 Y 209 135 . 1
- 38.0 20 213043 | 213043 - 1
63.0 20 219 88 219 882 - 1
{(2) Uber sonderbes ieluune Lefecbar
— L")
Treibriegel hoot bolts

Einsetzbar in Schiico ADS und ADS HD bei:
2-flg. Anschlagtiren (Standfliigel)

Can be used in Schico ADS and ADS HD with:
Double-leaf rebated doors (secondary leaf)

Alle Ausfihrungen mit: All designs with:

e Zulassung nach DIN V ENV 1627 fir WK3-Ti- e Approval conforming to DIN V ENV 1627 for
ren WK3 doors

e abschlieRbar e [ockable

e aufliegend e Surface-mounted

e Anschlussstiicke mit M10 Gewinde e Connectors with M10 thread

s Profilzylinder und 3 Schiissel e Profile cylinder and 3 keys

Befestigung mit:
e Schraube 205 295 (4 Stiick)
e Einnietmutter 205 008

Fix using:
e 4 screws 205 295
e Rivet nut 205 008

Farbe Hubldnge nach innen nach aullen
Colour Stroke length Inward Outward Hinweis -
DIN LS DIN RS DIN LS DIN RS Note
mm DIN LH DIN RH DIN LH DiN RH

co 24 209 599 - 209 599 - 1
co 24 - 209 600 209 600 - 1
RAL 9005 24 229 583 - - 229 583 [ 1] 1
RAL 9005 24 - 229 584 229 584 - @ 1

Uber Sonderbestellung lieferbar

Available to special order
Treibriegel Shoot bolts

Einsetzbar in Schiico ADS und ADS HD bei:
2-flg. Anschlagtiiren (Standfligel)

Can be used in Schico ADS and ADS HD with:
Double-leaf rebated doors (secondary leaf)

Alle Ausfiihrungen mit: All designs with:

e Surface-mounted
e Connectors with M10 thread

o aufliegend
e Anschlusssticke mit M10 Gewinde

Farbe Hublange nach innen nach aufen
Colour Stroke length Inward Qutward Hinweis Y
DIN LS DIN RS DINLS DIN RS Note
mm DIN LH DIN RH DINLH DIN RH
co 20 209 010 209 010 | & | 1

@ In &ffenlichen Bauvorhaben nur mit Genehmigung der zustandigen Baubehérde einsetzbar!
Can only be used in public buildings with the relevant approval.

Shoot bolt

In conjunction with shoot bolts / panic fittings kits
for locking the secondary vent on double-leaf doors

Treibstange

In Verbindung mit Treibriegeln / Antipanikgarnituren
zur Verriegelung des Standfligels bei 2-flg. Turen.

Gewinde

Vatoral o Thread i Mote. =¥
Alu 10 mm . 3000 mm 134 400 1
Au  10mm M10 3000mm | 227812 1
stahl 10mm M6 959 / 1385 mm 238397 | © | 1
@® Nur fur Antipanikgarnituren! For panic fitting kits only.
8-2 | Notausginge * Emergency exits 07.2009/BFK1-4















