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Schüco Deflame 
Skydd mot brandöverslag mellan våningsplan i FWS 50/60

Schüco Deflame:
Sömlöst integrerat brandskydd i 
testad och certiferad systemlösning

Schüco Deflame är ett skydd mot brandöverslag mellan våningsplan, 
sömlöst integrerat i fasadsystemet Schüco FWS 50/60.

• Certifierad testad lösning enligt - EI60 and EI90
• Perimeteryta - EI90 och EI120
• Flexibel positionering av fyllningen i förhållande till bjälklaget

Schüco Deflame erbjuder stor frihet i designen i en testad och
certifierad lösning.

Schüco International KG
www.schueco.se 

Följ oss: 
Follow us: 

Schüco – Systemlösningar för fönster, dörrar och 
fasader
Schüco utvecklar och säljer systemlösningar 
aluminium, komposit och stål. Produktportfolion 
inkluderar fönster, dörrar, fasader, skjutsystem, 
säkerhetsteknik och solskydd. Utöver dessa 
innovativa produkter för bostäder och kommer-
siella byggnader erbjuder vi rådgivning och 
lösningar för alla byggprojektets faser – från den 
första idén till design, tillverkning och installation. 
Maskiner för tillverkning och starkt fokus på 
hållbarhet kompletterar utbudet av produkter och 
tjänster. Schüco utvecklar och testar ständigt nya 
produkter och tjänster för hela klimatskalet med 
hänsyn till rådande marknadstrender och 
standarder. Med över 6750 anställda världen över 
strävar företaget efter att vara branschledaren när 
det gäller teknik och service idag och i framtiden. 
Schüco grundades 1951 i Bielefeld, Tyskland och 
är idag aktivt i över 80 länder och omsatte 2,280 
miljarder euro år 2022.
För mer information, besök www.schueco.se 

Pr
in

te
d 

in
 S

w
ed

en
 2

02
3.

W
e 

re
se

rv
e 

th
e 

rig
ht

 to
 m

ak
e 

te
ch

ni
ca

l c
ha

ng
es

 a
nd

 to
 c

or
re

ct
 e

rro
rs

. P
ro

du
ct

s 
m

ay
 d

iff
er

 fr
om

 il
lu

st
ra

tio
ns

.



32

S
ch

üc
o 

D
efl

am
e 

// 
Sk

yd
d 

m
ot

 b
ra

nd
öv

er
sl

ag
 m

el
la

n 
vå

ni
ng

sp
la

n

Schüco Deflame –  
systemintegrerat skydd mot brandöverslag mellan våningsplan 

Standarder och riktlinjer i Europa

En brand kan snabbt utvecklas 
till katastrofala nivåer. Speciellt 
om man inte beaktar de tekniska 
egenskaperna i fasadlivet som kan 
förhindra brandspridning redan i 
planeringsfasen.

Testad enligt de senaste europa-
standarderna, bibehåller Deflame 
integriteten och förhindrar spridn-
ing av brand i fasadlivet över bjälk-
lagskonstruktionen.

Enligt produktstandarden EN 13830 
för fasader rörande motstånd mot 
brand samt spridning (till övre vån-
ingsplan), skall den sammansatta 
konstruktionen testas i enlighet med 
EN 1364-4 samt klassificeras enl. EN 
13501-2.

Brandsäkerhetskraven kan variera 
något mellan olika länder. Lokala 
standarder samt riktlinjer skall föl-
jas. Noteringsvärt är att dessa alltid 
beskriver lägstanivån för erforderliga 
åtgärder. Det är upp till alla parter 
som ansvarar för byggnadens kon-
struktion och uppförande att vidta 
erforderliga åtgärder för att kunna 
garantera ett fullgott skydd mot 
brandspridning. Deflame ger denna 
trygghet.

Integriteten E är förmågan att i konstruktionen separera funktions-
delarna och skydda genom att stå emot brand från en sida samti-
digt som man förhindrar att den sprids till den motsatta sidan via 
flammor eller heta gaser. Dessa kan i annat fall leda till 
antändning antingen i konstruktionen eller närliggande brännbart 
material.

Bedömning gällande en konstruktions integritet görs förenklat 
enl. följande tre riktlinjer:

•  om det finns springor eller öppningar mellan delarna av 
betydande storlek;
•  test av antändlighet via provning med bomullstuss
•  om flammor framträder på den icke-brandexponerade sidan.

Värmeisolering I är konstruktionens förmåga att stå emot brand 
från en sida utan att överföra värmeenergi av betydande grad till 
den icke-brandexponerade sidan. Värmeöverföringen skall 
begränsas så att den inte antänder konstruktionen i sig eller 
närliggande brännbart material. Konstruktionen skall även skydda 
mot personskador p.g.a. värme via sin isolerande förmåga. 
Det som definierar prestandanivån för värmeisolering är att 
medeltemperaturen på den icke-brandexponerade sidan begrän-
sas till 140 °C över det initiala startvärdet, samt punktvis maxi-
malt 180 °C över det initiala startvärdet.
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Passivt brandskydd är en av grundstenarna i alla brandskyddsstrategier. 
De finns där för att skydda både liv och investeringar genom att förhindra 
spridning av brand och begränsa den till så liten yta som möjligt

Vad är fördelarna med ett brandskydd 
över bjälklag/bröstningen/våningsplan?

En viktig aspekt gällande utformningen av en curtain wall-fasad, 
med hänsyn till brandsäkerhet, är vertikala samt horisontella 
avgränsningar och hur dessa påverkar byggnadens utryck.

Man kan inte utgå ifrån att det räcker med enbart en traditionell 
bröstningspanel som gränsdragning för branden att inte kunna 
ta sig förbi.

I en traditionell curtain wall-fasad hänger denna framför bjälk-
laget och för med sig flertalet riskfaktorer där både materialet 
i paneler och bröstningar samt profiler i metall kan överföra 
tillräcklig värme för att leda branden över hela byggnadens höjd.

Schücos Deflame FWS 50/60 brandskydd över bjälklaget inne-
fattar horisontellt skydd mot värmeöverföring tack vara mycket 
god isolerförmåga, vilket förhindrar överföring av antändliga 
temperaturer längs med hela byggnadens höjd.

Measuring
points

Measuring points

T<180 K for EI

Façade system
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1

T3T3
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500
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45
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Värt att veta:

•   En brand kan spridas genom bjälklaget, genom springor mellan 
bjälklag och curtain wall-fasaden, genom öppna fönster samt genom 
själva fasadkonstruktionen (fogar, mellanrum, håligheter etc). 

•   Även om hela fasaden består av icke brännbart material så är det 
inte en garant mot brandöverslag.

•   Att enbart stoppa branden i sig vid bjälklaget, utesluter inte en spridn-
ing (värme, gaser etc). 

•  Även en komplett brandklassad fasad (inklusive brandklassade glas)  
skyddar inte nödvändigvis mot brandöverslag om detta inte specificer-
ats för konstruktionen. 
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Traditionella lösningar – nackdelar i 
jämförelse med Deflame FWS 50/60

Egenskaper – Deflame

Värmeisolering = termisk separation

Temperatur mycket högre än tillåtet för klassificering EI

• Lösningen är fullt integrerad. Vilket innebär att den inte påverkar utryck 
eller utseende samt inte heller tar något mer utrymme eller bygger ut 
mer jämfört med standard.

•   Lösningen är extremt arkitektoniskt flexibel. Inga eftergifter behöver 
göras i planeringsstadiet gällande design och utryck

•  Lösningen är en standardlösning, tillgänglig och redo från lager.

•   Klassningen som fasad i EI90. För perimeterytan där överslag sker är 
klassningen EI90 samt EI120.

•   Fasadlösningen samt perimeterytan vid brösning kan utföras 
oberoende av varandra för ökad flexibilitet.

Schüco Deflame FWS 50/60 Existerande lösningar 
(olika leverantörer)

De nuvarande lösningarna som florerar på marknaden från andra lever-
antörer består oftast av en icke brännbar skiva på baksidan (illustreras 
av grönmarkerade området). Även om dessa lösningar generellt godtas 
av tradition, finns det sällan eller aldrig någon provning som påvisar pre-
standan över hela konstruktionen. Det vill säga att temperaturen utanför 
och ovanför den icke brännbara skivan inte tas hänsyn till, inte heller hur 
materialets integritet påverkas av värmeöverföringen. Detta innebär att 
även om EI-kravet uppfylls vid området med isolermaterialet, säkerställs 
det inte utanför samt längs med hela konstruktionen och temperaturerna 
kan därmed överstiga 600 grader lokalt. Det räcker för att ytskikt, möbler, 
gardiner etc. kan antändas.

Med vårt nyutvecklade Deflame FWS 50/60 sker ingen värmetransport 
via de vertikala fasadposterna längs med byggnadens höjd. Detta tack 
vare en värmeisolerande barriär som implementeras i systemlösningen. 
Deflame är en patenterad nyutveckling som tillgodoser klassningen i hela 
fasaden och inte bara lokalt.

T° < 180° (mindre än min T° för "I")
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FASAD EI60 
PERIMETERYTA EI90

FASAD EI90 
PERIMETERYTA EI90

!

Systemklassning i enlighet med 
EN 13501-2 

Klassning i enlighet med EN 13501-2

Fasad

Perimeteryta

Fasadsystemen FWS 50 samt FWS 60 är testade för 60 respektive 90 minuter och 
uppnår därmed klasserna EI60 respektive EI90.

20-005087-PR01 ➙ Fasad EI60 samt perimeteryta EI90
20-005087-PR02 ➙ Fasad EI90 samt perimeteryta EI90
20-005087-PR03 ➙ Perimeteryta EI120

Maximala storlekar för fasadbröstning enligt följande:  
EI60: Bredd: min. 300 mm, max. 2110 mm, Höjd: min. 340 mm, max. 2040 mm 
EI90: Bredd: min. 300 mm, max. 1930 mm, Höjd: min. 340 mm, max. 1870 mm 

Perimeteryta tillgänglig i brandklasser - EI90 och EI120

Schüco Deflame i FWS 50 / 50.SI och FWS 60 / 60.SI

Prvningstyp Norm

Provningsinstitut 
ift Rosenheim GmbH

Antal provningar/
rapporter Provningsresultat

Brandskyddat 
bröstningsområde

EN 13501-2:2007+A1:2009 
EN 13501-2:2016 testad i enl. med  
EN 1364-4 configuration 2

20-005087-PR01 EI60

20-005087-PR02 EI90

Brandskyddad perimeteryta EN 13501-2:2007+A1:2009 
EN 13501-2:2016 testad i enl. med 
EN 1364-4 configuration 2/5

20-005087-PR02 EI90

20-005087-PR03 EI120

Lufttäthet EN 12152:2002-02 21-002090-PR01 AE

Slagregnstäthet EN 12154:1999-12 RE 1200

Slagregnstäthet (dynamisk) EN 13050:2011-07 750 PA

CWCT:2005 600 PA

Motstånd mot vindlast CWCT:2005, Part 3, section 3.5.2.2 Tillåten belastning = 2,0 
kN/m2 

Ökad belasning= 3,0 kN/
m2

Stöttålighet EN 14019:2016-06 I5/E5
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Flexibilitet i designen tack vare ett brett 
applikationsområde för lösningen, inkluderat hög 
variation av positionering i förhållande till bjälklag

Deflame går att integrera helt i våra 
icke-brandklassade system FWS 50 
och FWS 60 utan estetiskt skillnad.

Vid brandfall säkrar Deflames 
insticksisolator systemests 
stabilitet i bröstningsområdet.
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Enkel tillverkning och snabb installation

Deflame-panelerna levereras måttanpassade tillsammans med förkonfektionerade
insticksisolatorer för posterna. Det enda som återstår är att montera infästningarna på panelen 
samt lösa avtäckningen av bröstningen med plåt eller glas. Ings specifika verktyg eller maskiner 
behövs. Tillverkaren behöver ingen ytterligare certifiering för att producera samt leverera Deflame. 

Klämlist/Täcklock

Schüco Deflame brandpanel

Schüco Deflame beslag

Schüco Deflame förstärkningsprofil

FWS 50/60 postprofil

Mineralisolering

Plåt
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Designflexibilitet

Med Schüco Deflame finns det inga anledningar att göra avkall eller 
kompromisser för brandskydd med bibehållen önskad fasaddesign. 
Den är fullt integerbar i de traditionella icke-brandklassade systemen 
Schüco FWS 50/60 och säkerställer en hög frihet gällande formgivning då 
övergångarna från standard till brandskydd inte bara är sömlös utan helt 
osynlig. Den fasta panelen i bröstfältet kan utföras i valfritt brandsäkert 
material, t.ex plåt eller glas. Även våningshöga glasningar är möjlig tack 
vare Deflames konstruktion som möjliggör fri positionering av panelen i 
förhållande till bjälklaget.
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Tekniska detaljer
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Schüco Deflame insticksisolator

Schüco Deflame insticksisolator
med stålförstärkning

2 mm stålplåt

EI60 fasad framför bjälklag EI90 fasad framför bjälklag

EI60 FASAD EI90 FASAD
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Postprofil 105 mm, 
insticksisolator 34 mm (inklusive 
2 x 2 mm plåt)

Postprofil 200 mm, insticksisolator 
38 mm (inklusive 2 mm plåt samt 6 mm 
glas)

Exempel på användningsområde 
standard fasaddjup med klassning EI60 
över bjälklag

UppeA A

BB

C C

Bjälklag

Nere
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Exempel på 1,2 meters brandskyddszon 
EI60
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0
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UPPEA A

BB

C C

BJÄLKLAG

NERE

Exempel på användningsområde 
standard fasaddjup med klassning 
EI90 över bjälklag Postprofil 105 mm, insticksisolator 

34 mm (inklusive 2 x 2 mm plåt)
Postprofil 200 mm, insticksisolator
38 mm (inklusive 2 x 2 mm plåt och 6 
mm glas)
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Exempel på 1,2 meters brandskyddszon 
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Brandskydd enl. klass EI60 fasad samt skydd vid 
perimeterytan i klass EI90

Brandskydd enl. klass EI90 fasad samt skydd vid 
perimeterytan i klass EI90

10 mm Deflame panel

Façade

2 mm steel sheet

Mineral wool A1
(Min. 40 kg/m3)

2 mm steel sheet

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

10 mm Deflame panel

Façade

2 mm steel sheet

Mineral wool A1
(Min. 40 kg/m3)

2 mm steel sheet

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

10 mm Deflame panel

Façade

2 mm steel sheet

Mineral wool A1
(Min. 40 kg/m3) 

2 mm steel sheet

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

10 mm Deflame panel

Façade

2 mm steel sheet

Mineral wool A1
(Min. 40 kg/m3)

2 mm steel sheet

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

10 mm Deflame panel

Façade

2 mm steel sheet

Mineral wool A1
(Min. 40 kg/m3) 

2 mm steel sheet

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

Perimeteytan finns även tillgänglig i klass EI120 (separat klassifikationsrapport). Perimeteytan finns även tillgänglig i klass EI120 (separat klassifikationsrapport).! !

10 mm Deflame panel

Façade

2 mm steel sheet

Mineral wool A1
(Min. 40 kg/m3) 

2 mm steel sheet

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

conventional non-fire 
rated mullion/transom 
facade

Mineralull A1

(Min. 40 kg/m3

traditionell icke brandklassad

post-spröjs-fasad

traditionell icke brandklassad

post-spröjs-fasad

2 mm stålplåt

2 mm stålplåt

10 mm Deflame-panel

Fasad

traditionell icke brandklassad

post-spröjs-fasad

traditionell icke brandklassad

post-spröjs-fasad

Mineralull A1

(Min. 40 kg/m3

2 mm stålplåt

2 mm stålplåt

10 mm Deflame-panel

Fasad
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