
Branndørserien Janisol®2 EI30 

Schüco stålsystem Jansen i brannklasse EI30

Isolerte branndører i stål

Branndørserien Janisol®2 består av komplett isolerte 
stålprofiler, beslag og tilbehør. I tillegg til en- og tofløyede 
dører med eller uten sidefelt og overlys tilbys faste 
brannklassifiserte skillevegger, også til utendørs bruk. 
Karm- og dørprofilene er slanke (byggedybde kun 60 
mm). Utvalget av profiler er stort, og profilene har 
samme synlige bredde som de øvrige dørsystemene fra 
Jansen. Systemet kan leveres med toppforseglede glass 
eller glass med EPDM-pakninger. 

Systemet er godkjent av SP Sveriges Tekniska Fors-
knings-institut Brandteknik og har svensk typegodkjen-
ningsnummer 176206.



Egenskaper

• Typegodkjent brannsystem 

• Brann- og røykhemmende ståldører

• Skru- eller sveisbare hengsler, kan også leveres i rustfritt stål

• Kan leveres som helglassløsning (såkalt PG-glazing)

• Rømningsdør

• Godt isolert

• Stort utvalg av beslag i rustfritt stål

Teknisk informasjon 

Støydemping inntil 42 dB

Byggedybde 60 mm 

Brann- og røykmotstand EI 30

Maks dørstørrelse (enkeltdør) 1622 x 2579 mm 

Maks dørstørrelse (tofløyet dør) 3184 x 2579 mm

Maks høyde på glassfelt 3965 mm

Jansen ståldører i brannklasse EI 30

Schüco Jansen Janisol2 EI 30    
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