
Branndørserien Janisol®C4 EI90 

Schüco stålsystem Jansen med brannmotstand EI90

Branndør som oppfyller de høyeste kravene til 
brannsikkerhet

Branndørserien Janisol®C4 består av komplett isolerte 
stålprofiler, beslag og tilbehør. Serien har en byggedybde 
på 70 mm og tilfredsstiller de høyeste kravene til brann-
sikkerhet. Takket være en ny og intelligent brannisolasjon 
i profilene har dette profilsystemet en brannmotstand på 
inntil 90 minutter iht. EN1634. Systemet kan benyttes 
både til en- og tofløyede dører med eller uten sidefelt og 
overlys og til faste skillevegger. Utvalget av profiler er 
stort, og profilene har samme synlige bredde som de 
øvrige dørsystemene fra Jansen. Innebygde kabelkanaler 
bidrar til enkel montering.

Systemet er testet iht. europeiske og tyske standarder.



Egenskaper

•	 Isolert, brann- og røykhemmende ståldør

•	 Dørhøyde: opptil 2.500 mm.

•	 Dørbredde: inntil 1.400 mm (enfløyet dør) / 2.600 mm (tofløyet dør)

•	 Fast felt: opptil 4.000 mm høyde

•	 Rømningsdør

•	 Elementkobling med 25 mm kammerprofiler

•	 Kompatibel med andre Schüco Jansen stålsystemer

Teknisk informasjon 

Støydemping opp til 44 dB

Byggedybde 70 mm 

Brann- og røykmotstand EI 90

Schüco stålsystem Jansen med brannmotstand EI90
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